Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje
se sidlem v Pardubicich

SPORTES Svitavy s.r.o.
Tovérni 677/28
568 02 Svitavy

Spis. znacka: KHSPA 19965/2026/HOK-Sy VYRIZUJE: SVITAVY DNE:
Nase ¢.j: KHSPA 22441/2026/HOK-Sy Ing. Uhrova/461550578 08.09.2026

ROZHODNUTI

Krajska hygienické stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich (dale jen ,,KHS*) jako spravni ifad
piislusny podle § 82 odst. 1 a 2 pism. a) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejné¢ho zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zékon o ochrané vefejného zdravi®),
rozhodla v fizeni podle § 3¢ zdkona o ochrané vefejného zdravi takto:

Provozni f4d Krytého plaveckého bazénu ve Svitavich, zpracovany a predlozeny v souladu s ustanovenim
§ 3¢ zakona o ochran¢ vefejn¢ho zdravi, spolecnosti SPORTES Svitavy s.r.0., Tovarni 677/28, 568 02
Svitavy, IC: 620 62 620

se schvaluje.

Odirvodnéni.

Provozni f4d Krytého plaveckého bazénu ve Svitavach, zpracovany a predlozeny v souladu s ustanovenim
§ 6¢ zdkona o ochrané vefejného zdravi, spole¢nosti SPORTES Svitavy s.r.o., Tovarni 28, 568 02 Svitavy,
IC: 620 62 620, na KHS dne 10.08.2026, se provozu Krytého plaveckého bazénu ve Svitavach.

Predlozeny provozni ad je zpracovan v souladu se zékonem a vyhlagkou &. 238/2011 Sb., kterou se stanovi
hygienické poZadavky na koupali§té, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

KHS proto rozhodla o schvaleni provozniho fadu, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Pii jakychkoliv zménéach v provozu krytého plaveckého bazénu nebo zménach legislativy bude provozni fad
aktualizovén a predloZen ke schvaleni organu ochrany verejného zdravi.

Pouceni o odvolani:

Podle § 83 zakona &. 500/2004 Sb., spravniho F4du, lze se proti tomuto rozhodnuti odvolat do 15 dni ode dne
oznameni rozhodnuti k Ministerstvu zdravotnictvi CR, podénim u Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje se sidlem v Pardubicich, pracovisté Svitavy — Usti nad Orlici, Milady Horakové 375/12, 568 02
Svitavy. Lhiita pro podani odvolani se poéita ode dne nasledujiciho po doruéeni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji viak po uplynuti atého dne ode dne, kdy bylo nedoru¢ené a uloZené rozhodnuti

v ’ R\ II': FaAn,
pripraveno k vyzvednuti. ; CARNICE PARp

Ing. Hana Uhrova
rada oddeleni hygieny obecné a komunalni
Svitavy a Usti nad Orlici

Krajska hygienicka stanice lfardubického- kraje se sidlem v Pardubicich, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
pracovist® Svitavy — Usti nad Orlici, Milady Horakové 375/12, 568 02 Svitavy, tel.:, 461535045




= SPORTES  Tovirni 28, 568 02 Svitavy
' \ zapsand v obchodnim rejstiiku, vedeného Krajskym

SVITO Vy S50, soudem v Hradci Krilové oddil C, vlozka 7388

Provozni rad

Kryty plavecky bazén Svitavy
Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy — Predmésti

r

Podklady pro zpracovani provozniho ¥adu a souvisejici pravni
predpisy

zékon &. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdé&jsich predpisii znéni
vyhlaska ¢. 238/2011 Sb., o stanoveni hygienickych pozadavkl na koupali$té, sauny a
hygienické limity pisku v piskoviStich venkovnich hracich ploch, ve znéni pozdé&jSich
predpist

vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdé&jsich predpist

PD ¢asti bazénové technologie

UVOD

Nazev zarizeni, umisténi a adresa:
bazén Svitavy., Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy — Piedmésti

Provozni doba:
pondéli, streda, ¢tvrtek 8:00 — 20:00
utery, patek 5:00 — 20:00
sobota, nedéle 9:00 — 21:00

Aktudlni provozni doba je vzdy zvefejnéna na webovych strankdch provozovatele —
https://sportes.svitavy.cz/kryty-plavecky-bazen. MlZe byt pribézn€ upravovana s
ohledem na provozni, technické nebo organiza¢ni podminky.

Provozovatel: '
SPORTES Svitavy s.r.o0., Tovarni 28, Svitavy, ICO: 620 62 620

Vlastnik:
Meésto Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, ICO: 002 77 444

Pracovnik odpovédny za provoz zarizeni, telefon:
Kamil Holek — vedouci plaveckych zafizeni, e-mail: kamil.holek@svitavy.cz, tel:
+420 732 831 229



Platnost od: zari 2025

Vypracoval:
Ing. Bronislav Olsan — SPORTES Svitavy s.r.o., jednatel
Kamil Holek — SPORTES Svitavy s.r.0., vedouci plaveckych zatizeni
Ing. Martin Krystof — VCES a.s.
Jana Schejbalova — BAZENSERVIS s.r.0.

I n g - Podepsal Ing. Bronislav Ol$an

DN: cn=Ing. Bronislav Olsan,
c=CZ, 0=SPORTES Svitavy

Bronislav ==

email=bronislav.olsan@svitavy.cz
Datum: 2026.08.07 06:12:48

Olsan
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II. POPIS ZARIZENI

Dispozi¢ni a provozni feSeni

- 1. podzemni podlazi

v tomto podlazi je umistén stavajici vstupni prostor z Grovné terénu, Satny a umyvarny pro
zamestnance, zazemi pro technologii bazénti a technické mistnosti. Prostory tohoto podlazi jsou také
pfistupné centrdlnim schodistém, které propojuje vSechny podlazi, samostatny vstup ma také
kancelar.

V suterénu se nachazi tyto mistnosti: denni mistnost a kancelaf strojniki, Satna a sprcha pro
strojniky, kancelar plaveckeé $koly, §atna a sprcha plavecké skoly, Satna plavecky oddil, Satna plavcici,
denni mistnost a $atna zameéstnanci, kuchyiika, pradelna a uklid, WC muzi a WC Zeny, sklady,
kancelar vedeni bazénu, elektro rozvodna, technickda mistnost plynu, chlorovna a sklad chemikalii,
dilna, kotelna, strojovna, prostory pro technologii a akumula¢ni jimky.

Stavajici samostatny vstup pfistupny z venkovniho prostfedi ma také chlorovna a mistnost pro
méfeni plynu.

- 1. nadzemni podlaZi
v tomto podlaZzi je umistén hlavni vstup do budovy s velkou vstupni halou, ve které je

umisténa pokladna a prostor obéerstveni. Vedle nového zadvefi je prostor pro ko¢arky. Ve vstupni
hale je umisténo WC pro imobilni osoby, WC muzi a WC Zeny, uklidova mistnost a vstup do zazemi
obcerstveni.

Od prostoru pokladny nasleduje ¢ista zona (s mistem pro prezuti) s turniketem pro vstup do
Saten. V Satné bazénu je umisténo celkem 180 Satnich skiinék o rozmérech 300x500x1800mm
v kombinaci s ptlenymi skiinkami 300x500x900mm, tii Satni skfifnky pro osoby se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace a pfevlékaci koje. V prostorach Saten se nachazeji také ru¢ni fény,
nasténné nastavitelné fény (vysoudede vlasi) a vysoudece — odstiedivky na plavky. Z prostoru Saten
jsou dale pristupné oddélené prostory sprch a WC zvlast pro muze a Zeny. V kazdé ¢asti je k dispozici
6 sprchovych mist, z toho 1 bezbariérova sprcha uréena pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace. Celkem je navStévnikiim k dispozici 12 sprchovych mist, z toho 2 bezbariérové sprchy.
Samostatna prevlékaci kabina v prostoru $aten je vyhrazena pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu
a orientace, také WC a sprcha pro imobilni je umisténa vzdy zvlast' ve sprchach pro muze a Zeny. Z
prostoru sprch se dostaneme na ochoz nélezici plaveckému bazénu. Odtud mizZeme projit vpravo k
détskym bazénktim, vlevo pak do prostoru parnich lazni a ochlazovacich sprch. Soucasti wellness
zony jsou dvé parni kabiny a §est ochlazovacich sprch uréenych pro navstévniky po absolvovani parni
lazné.

Naproti plaveckému bazénu je umisténa vifivka a odpoc¢inkovy prostor s lehatky. Za détskymi
bazény (détsky vyukovy bazén a brouzdalist€) je oddéleny prostor dojezdu toboganu véetné to€itého
pristupového schodisté do véze a dojezdu. Z prostoru dojezdu toboganu je pfes nové nerezoveé
broditko mozny piistup do venkovniho prostoru.

V 1. nadzemnim podlazi jsou dédle umistény celkem t¥i uklidové komory, mistnost plavcika,
sklady plavecké skoly a kancelare,

- 2. nadzemni podlazi
v tomto podlazi se nachazi pouze strojovna VZT a pfistup na stfechu objektu.

Kryty plavecky bazén Svitavy KRAJ
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Odvétrani prostor
- Nucené vétrani pomoci VZT jednotek

Osvétlent

- Osvétleni objektu je feSeno kombinaci prirozeného a umélého osvétleni. V prostorach
bazénovych hal s moznosti regulaci intenzity sviceni.

Vytéapéni

- Vytapéni objektu je feSeno pomoci dvou plynovych kotlii v kaskadovitém zapojeni.

Rozméry bazénu

Bazén Délka | Sitka | Hloubka | Vodni plocha | Objem | Teplota
(m) |(m) | (m) (m2) (m3) (9]
Plavecky bazén 25 m 25 12,6 1,2—-1,7 | 313 512 Do 28
Détsky bazén 9,1 6,2 06-09 |57 58 Do 30
Brouzdalisté 3 27 0.4 13,5 13 Do 30
Vitivka 7 3.8 0,9 26,6 42 Do 34
Tobogan

Instalovany interaktivni tobogéan je z plastu (zespoda zatepleny) a je napojen na okruh velkého
bazénu, erpadlo o vykonu 150 m*/hod.

Podle potteby Ize okruh pro tobogan piepojit z okruhu pro velky plavecky bazén nebo z okruhu
malého bazénu. Trubni rozvody jsou navrzeny tak, aby pfi vyuZiti obou okruhii nebylo nutné
napoustét bazén — cirkulace a iprava vody probihd jen za pomoci vody v akumulaéni jimee, naplnéné
na maximum. Voda pro tobogan je ve vytlaku jesté upravena chlorem.

Kapacity vodnich ploch krytého bazénu:

plavecky bazén 25 m 312,5 m2 — 60 osob
détsky bazén 55,8 m2 — 18 osob
brouzdalisté 13,5 m2 — 7 osob
vifivka 26,6 m2 — 8 osob
tobogan — 1 osoba

CELKEM Kkapacita vodnich ploch 94 osob

Navrzena okamzita kapacita navstévnika — 183 osob

Zdroj vody pro areal

Veskera studend i tepld voda pouZivand v objektu, v&etné sprch, umyvadel a ostatnich odbérnych
mist, je doddvana z vefejného vodovodu mésta Svitavy. Tepld voda je pfipravovana v technologii
objektu. MnoZstvi dopousténé vody je na vstupu do akumulaénich jimek méfeno vodoméry pro kazdy
okruh samostatné.

St R B B e O P R b SR T e e T e R s S
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III. TECHNOLOGIE UPRAVNY VODY V BAZENU

Aby byla voda v bazénu €istd a hygienicky nezévadna, bude po celou dobu provozu cirkulovat pies
RUYV. Cirkulaéni systém je v souladu s projektovou dokumentaci.

Slozeni RUV z:

- akumulace vody v akumulaéni jimce

- Cerpacich jednotek chranénych lapaci vlast

- koagulacni tlakové filtrace

- vyménného systému a trubnich rozvodii

- hygienického zabezpeceni

- upravy chemickych vlastnosti cirkulované vody

Zatizeni upravny vody slouzi k ¢isténi, desinfekci a regeneraci vody pro bazén tak, aby jeji
kvalita odpovidala pozadavkiim zdravotnim, hygienickym, protiepidemiologickym a smérmicim pro
zfizovani bazént a koupalist’.

Vstupni udaje
PAR.ZADANI Plavecky Détsky stav. | Détsky novy Virivka
upravna RUV . RUV IL. RUV 11 RUV IV.
Ve 501 m? 58 md 13 md 42 md
Pe 3125 m? 57,18 m? 135 m? 266 m?
Ndmax 250 os/den 120 os/den 60 os/den 250 os/den
Ndok 63 os 15 os 5 os 27 os
Cm 0,5 7ZF 0,5 ZF 0,5 ZF 05 ZF
Cz 5 ZF 5 ZF 5 ZF 5 ZF
Zs 1 _mg/navst. 2 mgnavst.| 2 mg/navst.| 2 mg/navst.
ts 12 hodin 12 hodin 12 hodin 12 hodin
tv 28 °C 30 °C 30 °C 34 °C
Vystupni udaje
PARAMETRY Plavecky Détsky stav. Détsky novy Virivka
Nd 250 os/den 120 os/den 60 os/den 250 os/den
D 1600 mm 1400 mm 950 mm 950 mm
poéet 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks
S 4,02 m? 1,54 m? 0,71 m? 1,42 m?
Ce 0,20 0,20 0,20 0,20
Cer 0,52 0,55 0,56 0,68
® 1,38 1,42 1,42 1,28
qm 160,8 m%hod 46,2 m¥hod | 21,3 m¥hod 49,7 m*hod
T 3,11 h 1,24 h 0,62 h 0,84 h
VF 40 m/h 30 m/h 30 m/h 35 m/h

Kryty plavecky bazén Svitavy
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VB Objem bazénu [m?]

PB Plocha hladiny bazénu [m?|

Ndmax Maximaélni denni nav§tévnost (osob za den)

Ndok Okamzita (soucasnd) kapacita bazénu (osob soucasné ve vod¢)

Cm MnozZstvi chloru na m? recirkulované vody (koeficient)

Cz Koeficient znecisténi (pocita se v ZF — znecist'ovaci faktor)

Zs Mnozstvi pfivadéného Cerstvého vzduchu na navstévnika [mg/navstévnik]
tB Denni provozni doba bazénu [hodin]

tv Teplota vody [°C]

Nd Skute¢ny navrhovy denni pocet navstévnikt (osob/den)

D Hloubka bazénu [mm)]

pocet Pocet technologickych jednotek (napf. filtra¢nich okruhil)

SF Filtracni plocha jednoho zafizeni [m?]

CF Koeficient filtrace (pro vypocet rychlosti filtrace)

CPF Koeficient celkové filtracni plochy

® Koeficient recirkulace (pomérna hodnota ob&hové vody / objem)
qR Intenzita recirkulace, tj. pritok recirkula¢ni vody [m*/h]

Obnova celého objemu bazénu — doba vymeény vody
[hodin]

vF Rychlost filtrace (napf. ptes piskovy filtr) [m/h]

Strojovna upravny vody

Strojovnu bazénu tvofi filtrace, ¢erpadla (Cerpadla filtrace, zrychlovaci ¢erpadla, davkovaci
¢erpadla), automatické méfici a davkovaci zafizeni, stiedotlaké UV lampy, pritokoméry,
elektroventily a uzaviraci ventily pro regulaci mnoZstvi vody odebirané z akumula¢ni nadrze nebo ze
dna bazénu, akumulacni nadrze a systém TC (tepelného Cerpadla).

Princip Gpravny bazénové vody

RUV musi byt v provozu po celou dobu a musi byt spustény dle § 25 odst. 4 Vyhlasky
238/2011 Sb. tak, aby se pfed zahajenim provozu vyménil alesponi jedenkrat cely objem bazénu.

V bazénu je navrzena vertikalni vyména vody. Voda je odebirana z hladiny pfelivnym
Zlabkem a samospadem odtéka do akumula¢ni jimky. Z jimky je nasavéana cirkula¢nimi cerpadly a
pfivadéna na filtry, kde se zbavuje zachytitelnych necistot. Vy¢isténa voda se hygienicky zabezpeci,
pfip. se upravi jeji chemické vlastnosti. Na konci Gpravy je voda vracena zpét do bazénu pomoci
dnovych trysek.

Voda plnici, fedici a odpadova

PInéni a dopliovani bazénu je zajistovano ptes akumulacni jimky tak, aby veskera pfivadéna
voda prosla pred vstupem do bazénu pies RUV.

Kryty plavecky bazén Svitavy
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Aby nedoslo k chodu ¢erpadel nasucho pii vycerpané jimce a tim poruse ¢erpadel, je na
minimalni hladiné osazena sonda blokujici chod &erpadel pfi poklesu vody pod min. hladinu. Ve
strojovné tipravy vody je na vétvi pro bazén ruéni uzavér a v akumulaéni nadrZi navic automatické
hlidani hladiny v&etné funkce blokace. Piivod pitné vody do akumula¢ni jimky je feSeno ZTL

Denné se do cirkulaéniho okruhu dopousti fedici voda. Mnozstvi fedici vody je stanoveno dle
§ 25 odst. 7 Vyhlasky ¢. 238/2011 Sb.

Skute¢né potiebné mnoZstvi dopousténé vody je zpravidla vyssi — fidi se podle rozbort
chemické kvality vody v bazénu, kdy voda musi spliiovat parametry, uvedené v priloze ¢. 8
k Vyhlasce ¢. 238/2011 Sb. Povinnosti provozovatele je kazdodenni evidence dopousténé vody a
denni navstévnosti.

Nakladani s odpadnimi, bazénovymi a de$t'ovymi vodami

Destové vody ze stiechy objektu bazénu jsou svadény srazkovou kanalizaci Castecné do
zatrubené vodoteée — Studeny potok a ¢asteéné do vsakovaciho priilehu, ktery je o rozméru 1,2 x 12
x 0,5 m a je zhotoven ze vsakovacich bloki a je opatien bezpe¢nostnim pfepadem, ktery je napojen
na zatrubenou vodote¢ — Studeny potok.

Odpadni vody jsou podchyceny a svedeny do vefejné kanalizace.

Bazénové vody jsou podchyceny a svedeny do vefejné kanalizace. V pfipadé vypousténi
objekti téles bazénli — bazénovych vod, pii odstavee bazénu apod. je odtok regulovan dle aktudlnich
podminek spravce vefejné kanalizace.

Provozovatel ma povinnost o vypousténi bazénovych téles v dostatetném piedstihu
vyrozumeét spravce vefejné kanalizace.

Tepelné Cerpadlo

Pro dalgi zlep3eni hygienického zabezpedeni je vyuZito tepelného cerpadlo. Pfi fedéni-vyméné
vody, je vypusténi voda zachycena v samostatnych nadrzich, kde pomoci tepelného Cerpadla je
prevzato teplo a ohfiva se v nadrZich voda nova na pozadovanou teplotu. Tato voda je v priib&hu dne
dle ¢asového harmonogramu doplitovana do bazénii a vitivky. Voda v zachytnych nadrzich, ze které
se odebira teplo, pii teploté 9 °C se stdva vodou "mrtvou" a je nasledné vypusténa do kanalizace. Pfi
nepotiebé predehiivat novou vodu, je automaticky pfepnut ohfev na vytipéni velkého bazenu.
Tepelné cerpadlo je fizeno automaticky.

Koagulacni filtrace bazénove vody

K odstranéni zékalotvornych a barvotvornych latek z vody jsou instalovany tlakové
rychlofiltry s filtra¢ni ndplni. Jako filtra¢ni ndplii je zvolena sklenéna naplii. Stupen zaneseni filtru
signalizuji manometry. Prani se provadi zp&tnym proudem vody pomoci cirkula¢niho ¢erpadla — voda
s nedistotami je odvadéna do kanalizace. Nastaveni pakovych armatur pro jednotlivé ukony je
uvedeno na v8ech filtrech ve strojovné BT.

Zpétny proplach

Zpétny proplach filtrii neni provadén automaticky, ale je fizen obsluhou bazénové
technologie. Obsluha provadi prani filtri podle provoznich podminek, zejména pfi zvySeni tlakove
ztraté na filtrech, zhorSeni kvality bazénové vody nebo v ramci preventivni udrzby filtratniho
systému. I pfi minimalnim zatiZeni bazénti je zpétny proplach provadén nejméné jednou za 14 dni.
Proplach se provadi zm&nou hydraulického reZimu filtra¢ni jednotky prostfednictvim ovladani
uzaviracich armatur a cirkula¢nich ¢erpadel. Pi zp&tném proplachu dochazi k uvolnéni zachycenych
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nedistot z filtra¢ni naplné a jejich odvedeni do kanalizace. Po ukonéeni prani je provedena usazovaci
faze filtraéniho loZe a nasledné je filtra¢ni jednotka uvedena zpét do standardniho filtracniho provozu.
O provedeni zpétného proplachu se provadi zaznam do provozniho deniku.

Spravny proces zpétného proplachu Ize shrnout do 5 zakladnich fazi:

Zpétny proplach

- zahajte a pomalu zrychlujte tok zp&tného proplachu po dobu 15 az 45 sekund. Pfi proplachu
je nutné dosdhnout expanze filtraéni loZe (rychlost prani je nutné zrychlit nebo zpomalit dle mistnich
podminek). Vyhnéte se nahlému zpusténi zpétného proplachu na 100 %.

Délka zpétného proplachu

- zpétny proplach by mél trvat alespoii 5 minut, aby do§lo ke kompletnimu vy¢isténi ndplné.
Dle mistnich podminek je mozné dobu proplachu upravit (pfi proplachu pozorujte v kontrolni trubici,
zda jsou v odvadéné vodé¢ necistoty).

Ukonéeni zpétného proplachu

— zpomalujte tok proplachu po dobu alespon 30 sekund. Vyhnéte se okamzitému ukonCeni
zpétného proplachu.

Usazovaci faze

— proved’te usazovaci proplach, tim zabranite vniku néplné do bazénu. Béhem usazovaci faze
dochazi také k drobnému stladeni filtraéniho materialu. Necistoty vyskytujici se ve spodu filtra¢niho
loZze jsou odvedeny ven z filtru.

Piepnéte do polohy filtrace.

Odstaveni filtru z provozu a uvedeni filtru do provozu

- pied odstavenim filtru z provozu je nutné filtratni médium diikladné procistit (provést
ditkladny zpétny proplach). Poté sterilizovat chlorem a propldchnout pitnou vodou. Po vy¢€isténi je
nutné z filtru vypustit vodu. Odtok z filtru musi zistat otevieny.

Pfed opétovném zpudténim by mél byt filtr opét desinfikovan. Pfed zpusténim provedeme zpétny
proplach po dobu 5 minut, pfitom regulujeme praci rychlost, abychom dosahli pozadované expanze
filtraéniho loZe. Nasledné provedeme usazovaci fazi po dobu min. 5 minut.

Faze zpétného proplachu a usazovaci fazi opakujeme vzdy 2x az 3x v zdvislosti na mistni
podminky / zneéi§téni filtru. Provedeni odstaveni a uvedeni filtru do provozu je nutné zapsat do
provozniho deniku.

Kontrola intenzity recirkulace bazénové vody

Recirkulace bazénové vody je zajidt'ovina nepietrZitym provozem cirkula¢nich Cerpadel. Intenzita
recirkulace je kontinudlné méfena prittokoméry na jednotlivych technologickych okruzich. Naméfené
hodnoty jsou pravidelné kontrolovany obsluhou bazénové technologie a zapisovany do provozniho
deniku pti kontrolnich méfenich kvality vody. V piipadé zjidténi odchylek jsou pfijata odpovidajici
provozni opatieni k zaji§téni poZzadované vymény bazénové vody.

Chemickd tprava, hygienické zabezpeceni bazénové vody

K hygienickému zabezpeceni vody je uzito plynné chlorace.

Hodnota chléru v bazénu bude kontinudlné sledovana regulaénim a vyhodnocovacim zafizenim a na
zakladé jeho méfeni bude automaticky upravovano davkovani chloru v systému. Automaticke
regulatory Potentiostatic jsou uréeny jako doplné&k recirkula¢niho systému plaveckych bazéni. Slouzi
pouze jako pomocné a informativni zafizeni pro provozovatele/strojniky. Hlavnimi méficimi
zafizenimi hodnot Cl, pH, Rx je pfenosny chlorkolorimetr a pH metr kombinovany se sondou na
T T A e R e 2 11 o T M L i e Sl
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ORP, s odebiranim vzorku vody piimo z bazénu (v &etnosti stanovené legislativou, tj. Vyhlaskou
238/2011 Sb. v platném znéni, konkrétné priloha ¢. 9), tak jak probiha i v pfipadé kontrolnich odbérl
ze strany kontrolni hygienické stanice. Z ditvodu odlisnosti téchto dvou technologickych zafizeni (co
do zplisobu méfeni, odbérného mista apod.), nelze hodnoty naméfené na fotometru a na regulatoru
porovnéavat. Pfenosnym pfistrojem by méla byt sledovana okamzitéd kvalita vody v bazénovych
télesech a pripadné zajiténa napravna opatieni k udrZeni kvality vody v legislativé stanovenych
hodnotach. Obsluha zafizeni spociva v poéateénim nastaveni, pravidelné udrzbé sond a Cistoty
predfiltru véetné priitoéné buiiky a nasledné kontrole v&. pfipadného nastaveni dle rucné zméfenych
hodnot. Pracovnik obsluhy musi priibéZné béhem dne kontrolovat spravnou ¢innost vlastniho zafizeni
a provadét kazdodenni kalibraci zafizeni v Getnosti potiebné dle vysledkii ru¢niho méfeni Cl,pH a Rx
dle vyhlasky — viz. pfiloha ¢.9 k vyhlasce 238/2011 Sb. Provadéni denni kalibrace je soucasti
pravidelné béZné udrzby ze strany provozovatele (jedna se o obvykly jev, nikoliv vadu zafizeni).

K zabezpedeni bazénové vody pied rozvojem fasy je mozné uzit algicidni pripravek
(schvaleny MZ C.).

K davkovani koagulantu a korektoru pH vody jsou v technologické mistnosti pro RUV
instalovana davkovaci ¢erpadla. Aby nemohlo dojit k narazovému piedavkovani pfi vypadku, nebo
vypnuti cirkulace, jsou divkovaci ¢erpadla blokovéna v provoznim rezimu na chod cirkulacnich
erpadel. Cinnost déavkovaciho &erpadla korektoru pH je fizena automaticky informaci z regulatori v
zévislosti na nastavenych parametrech kvality bazénové vody. Cerpadla pro davkovani koagulantu se
nastavuji ruéné v zavislosti na nav§tévnosti a optické kvalit¢ vody v bazénu. Ddvka koagulantu musi
byt dostateéna, aby doslo k vysraZeni viech necistot, ale nesmi byt s necistotami v bazénu.

V ptipadé velmi nizké zatéZe bazénu, je-li voda jiskiivé ¢ira, je mozné davkovani koagulantu
prerusit. Zvysené davky se aplikuji hlavné po vyprani filtrii, kdy se do¢asné snizuje zachytavaci
schopnost filtra¢niho loZe.

Pro pripravu chemikalii jsou soucasti chemického hospodarstvi RUV instalovany rozpoustéci
nadrZe. Detailni zplsob a velikost davky chemikalii bude stanoven na zakladé zkusebniho provozu.

Skladovani chemikalii, manipulace s chemikaliemi

Chemikalie se musi skladovat oddélené od sebe, na suchém a temném misté. Chemikalie
budou skladovany v oddéleném misté. U d4avkovacich &erpadel bude skladovand jen nutna provozni
zasoba chemikalii.

Pracovnici, ktefi budou manipulovat s chemikéliemi, musi byt proskoleni dle platné
legislativy.

Obsluha musi byt vybavena ochrannymi pomiickami: ochrannym §titem, gumovou zastérou,
holinkami. Obsluha je povinna pouzivat ochranné prostfedky pfi praci s chemikaliemi.

Je povoleno pouZivat jen schvalené vyrobky, opatiené Ceskym navodem. Pii piipravé a
pouzivani chemikalii je bezpodmineén& nutné dodrZovat navod k obsluze uvadény vyrobcem a
pouzivat chemikalie k takovému ucelu, ke kterému byly vyrobeny.

V prostoru Gpravny vody a skladu chemikélii a pfi jakékoliv manipulaci s chemikéliemi i
mimo tyto prostory je zakazano pit, jist a koufit.

Pii praci s chemikaliemi (kyselinami) je potfebné dodrzovat zasadu, Ze vzdy lijeme chemikalii
(kyselinu) do vody a ne naopak.

V ptipad€ nadychini se chemickych vypari (chloru) je nutné okamzité opustit prostor
strojovny a odebrat se na &erstvy vzduch. Pfi pfiznacich otravy vyhledat Iékafskou pomoc.

V piipadé zasaZeni téla pouzivanymi chemikaliemi je nutné bezodkladné omyvat postizena
mista Cistou vodou po dobu min. 5 minut. Malé plochy Ize nasledné oSetiit mastnym krémem, pfi
zpuchyteni nebo postizeni vétsi plochy téla je nutné vyhledat I¢kaiské oSetieni.
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Pii zasazeni o¢i okamzité vyplachovat proudem Cisté vody. nasledné borovou vodou nebo
Opthalmem a urychlené vyhledat l1ékafskou pomoc.

V prostoru Gipravny vody nebo jeji bezprostiedni blizkosti je na viditelném a pfistupném misté
k dispozici vhodné vybavena 1ékarnicka.

Kazdou mimoi4dnou situaci pii praci s chemikéliemi je tieba hlasit provozovateli a zapsat do
provozniho deniku. Pfi pracovnim trazu sepsat protokol o urazu.
Pro kazdy bazén slouzi samostatné davkovani chloru, ovladané regulatorem volného chloru.

Pii manipulaci s chemikdliemi se bude obsluha BT Fidit bezpecnostnimi listy
jednotlivych chemikalii.
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IV. KONTROLA A HODNOCENI JAKOSTI VODY

K zabezpeceni stalé kvality bazénové vody je instalovana automaticka regulace davkovani
chemikalii. Z bazénu se kontinudlné odebira vzorek vody. Ten se vyhodnocuje na mérnych sondach
a po porovnani s nastavenymi parametry se automaticky reguluje ¢innost davkovani Cl a ddvkovacich
¢erpadel korektoru pH. Nastaveni davky koagulantu se provadi ruéné obsluhou na zaklad¢ zatéze
bazénu.

Naméfené hodnoty se zobrazuji na displeji regulatorti. Jakost vody v bazénu se dile orientacné
kontroluje nejméné tiikrat denné sledovanim ukazatele prithlednost bazénové vody v nejhlubsi Casti
bazénu. Teplota vody v bazénu a teplota vzduchu v hale se mé&ii alespon tiikrat denné, a to pied
zahdjenim provozu a po 4 a 8 hodinach provozu, a vyznacuje se na tabuli umisténé na viditelném
misté. Vysledky kontrol hodnot stanovenych ukazateli jakosti bazénové vody jsou zaznamenavany
do provozniho deniku. Dile je v provoznim deniku zaznamenan ¢as zahdjeni provozu.

Automatické kontinudlni méfeni kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného i vazan¢ho
chléru, pH vody a Redox potencidlu. Ostatni chemické parametry budou méfeny piipadné
laboratornim rozborem. Splnéni mikrobiologickych pozadavki, zékal a celkovy organicky uhlik
(TOC) bude provozovatel zajistovat v akreditované laboratofi. Rozsahy a Eetnosti rozborii na
jednotlivych bazénech jsou uvedeny v piiloze ¢.1 tohoto provozniho fadu.

Ke kontrolnimu méfeni kvality vody vstupujici po upravé do bazénu jsou na vytlacném
potrubi osazeny odbérné ventily. Bazénova voda musi spliiovat parametry dle pfilohy ¢. 8 k VyhlaSce
¢.238/2011 Sb.

Provadét pravidelné rozbory kvality bazénové vody je povinnosti provozovatele. V pfipadé
vysledki s hodnotami kvality vody odchylnymi od parametrii uvedenych v piiloze ¢. 8 k Vyhlasce ¢.
238/2011 Sb., je provozovatel povinen provést naleZitd opatfeni k zabrdnéni poSkozeni zdravi
koupajicich a informovat pfislu§ny organ ochrany vefejného zdravi. V piipadé prekroceni nejvyssi
mezni hodnoty na kterémkoli z odb&rnych mist nebo mezni hodnoty na viech odbérovych mistech
nelze provozovat koupani vefejnosti. Veskeré vysledky rozborti vody musi provozovatel archivovat.

Cetnost jednotlivych méfeni, pokud nenatidi ptisluiny orgén ochrany vefejné¢ho zdravi jinak,
je uvedena v piiloze €. 9 k Vyhlasce ¢. 238/2011 Sb.

Mista odbérh vzorki pro laboratorni vySetieni jsou uvedena ve Vyhlasce ¢. 238/2011 Sb., §
27, piipadné budou stanovena po dohodé s organem ochrany vefejného zdravi. Kontrolni odbéry bude
zajistovat obsluha BT. Vzorky se odebiraji z bazénu 15 cm pod hladinou vzdy v protilehlych rozich.
V piipadé odchylek od parametri uvedenych v piiloze ¢. 8 k Vyhlasce ¢. 238/2011 Sb., mlZe nafidit
organ ochrany vefejného zdravi k odbéru i jina mista, jejich podet a éetnost. Naméfené hodnoty musi
provozovatel ukladat po dobu min. 5 let.

Pozadavky na jakost bazénové vody a postup pii piekro¢eni limitnich hodnot

Bazénova voda musi po celou dobu provozu spliiovat hygienické pozadavky stanovené vyhlaskou ¢.
238/2011 Sb., v platném znéni, zejména pozadavky uvedené v pfiloze ¢. 8 této vyhlasky — Pozadavky
na mikrobiologické a fyzikalné-chemické ukazatele jakosti vod v umélych koupalistich.

Kryty plavecky bazén Svitavy

AAil= L 47y [ i y " p
Milady Horakove 375/12 « 568 (32 Swilav



o Upmve"a' voda na pﬁ(oku do Bazénova voda béhem provozu
Ukazatel Jednotka bazénu Nejvyssi mezni
Mezni hodnota Mszni hounata hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 3 B
pocet kolonii pfi 36°C KTJ/1ml 20 | 100 b ]
Pseudomonas aeruginosa |KTJ/100ml 0 I 0 B
Staphylococcus aureus KTJ/100ml 0 0 100
Legionella spp. | KTJ/100ml 10 10 R .. .. 11) D
rihlednost ' neruseny prihled na celé
P dno
zékal ZF 0,5
pH ' 65-76
celkovy organicky uhlik mg/l ' 2.5 mg/l nad hodnotu plnici
(TOC) vody
dusitian mg/ 20,0 mg/l nad hodnotu plnici
Y vody
volny chlor mg/l 0,3-0,6 -
0,5-0.8 -
0.71.0 i
vazany chlor mg/l 0.3 !
chloritany, chloreénany | mgll | : %g
i | mgh | <005 | £0.05
redox-potencial 5
- v rozsahu pH 6,5-7.3 mv e ; =
- v rozsahu pH 7,3-7,6 | i

Uvedené hodnoty vychézeji z piilohy &. 8 vyhlasky ¢. 238/2011 Sb.; piiloha zaroven uvadi zvlastni
podminky pro posouzeni nejvyssich meznich hodnot u mikrobiologickych ukazateli.

Za prekrodeni nejvy$8i mezni hodnoty se u vybranych mikrobiologickych ukazatelii povazuje
zejména situace, kdy jsou zjistény hodnoty Escherichia coli vyss$i nez 10 KTJ/100 ml a soucasné
pocet kolonii pti 36 °C vys3i nez 100 KTJ/ml nebo Pseudomonas aeruginosa vyssi nez 10 KTJ/100
ml. Dale se za ptekrodeni nejvyssi mezni hodnoty povazuje hodnota Pseudomonas aeruginosa vyssi
nez 50 KTJ/100 ml.

Hodnoty volného chloru se posuzuji podle druhu bazénu a teploty vody. U plaveckého bazénu s
teplotou vody do 28 °C se uplatiiuje rozmezi 0,3-0,6 mg/l. U bazéni s teplotou vody do 32 °C se
uplatiuje rozmezi 0,5-0,8 mg/l. U koupelovych bazéni s teplotou vody vyssi nez 32 °C se uplatiiuje
rozmezi 0,7-1,0 mg/1.

Postup pfi prekro€eni limitnich hodnot

P¥i zjisténi hodnot odchylnych od poZzadavki stanovenych vyhlaskou ¢. 238/2011 Sb. provozovatel
neprodlené vyhodnoti zavaznost zjidténé odchylky a pfijme odpovidajici ndpravna opatieni k
obnoveni pozadované kvality bazénové vody.
Pii prekro¢eni mezni hodnoty nékterého ze sledovanych ukazatelii provozovatel zejména:

- ovéfi vysledek vlastnim kontrolnim méfenim, pfipadné opakovanym odbérem,

- zkontroluje funkci recirkulace, filtrace, davkovani chemikalii a méfici/regulacni techniky,

- provede odpovidajici technologicka opatteni, zejména Gpravu davkovani dezinfekce, korekei

pH, zvyseni fedéni vody, kontrolu nebo prani filtrd,

- zajisti zvySenou kontrolu kvality vody do doby ndvratu hodnot do pozadovancho rozmezi,

- provede zépis do provozniho deniku v&etn& popisu zjisténé zavady a pfijatych opatreni.
P¥i piekrodeni nejvyssi mezni hodnoty na kterémkoli odbérmém misté nebo pfi prekroceni mezni
hodnoty na vSech odbérnych mistech nelze provozovat koupani vefejnosti v dot¢eném bazénu.
Provozovatel v takovém pfipadé neprodlené pierusi provoz dotéeného bazénu, pfijme ndpravna
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opatfeni, informuje piisluSny orgdn ochrany veiejného zdravi a zajisti kontrolni odbér vody.
Obnoveni provozu je mozné az po odstranéni zavady a po ovéfeni, Ze kvalita vody opét spliuje
pozadavky pravnich ptedpist.

V pripadé viditelného znecisténi vody, zhorSené prihlednosti, podezfeni na mikrobiologické
znediSténi nebo pii havarijni situaci provozovatel postupuje podle povahy zavady. Podle zdvaznosti
situace zajisti omezeni nebo pierueni provozu dotéeného bazénu, odstranéni zne€isténi, zvySenou
dezinfekei, prani filtri, pfipadné vypusténi, mechanické vy¢isténi a dezinfekci bazénové vany.

Veskera zjisténi, pfijata opatfeni, vysledky kontrolnich méfeni, laboratorni protokoly a piipadna
komunikace s orgdnem ochrany vefejného zdravi jsou evidovany v provozni dokumentaci.

V. PROVOZN{ DOKUMENTACE A EVIDENCE

Je veden provozni denik, ktery obsahuje:

- zaznamy o dopoc¢tu denniho mnozstvi vymenéné vody

- vysledky kontrol sledovanych ukazatelii

- zaznamy o vypousténi a ¢isténi bazénu

- Cas zahdjeni provozu

- zaznamy o poctu navstévniki

- doklady o kalibraci méficich pfistrojii provadéné servisni firmou
- zaznamy o porovnavacich méfenich provoznich ukazateld

- evidence vysledki kontroly jakosti vody podobu min. 5ti let

VL UKLID ZARIZENI

Udrzba bazénti a akumulaéni jimky
Jednou tydné se provede odista prelivnych zlabki bazénu po sejmuti krycich mfizek.
V intervalech stanovenych v § 21 Vyhlasky ¢. 238/2011 Sb. se vypousti cely objem a provadi se
ocista a dezinfekce bazénové vany. Bazény nad 10 m® se budou vypoustét a ¢istit dle kvality vody.
BéZzna udrzba a ¢isténi jimky v dobé napusténi bazénu se provadi pravideln€, bez pritomnosti
osob v jimce. Minimdlné 1x za mésic se vypusti akumulaéni jimka a provede se jeji mechanickd
o¢ista a desinfekce. K Eisticim pracim se nesmi pouZivat saponatové prostiedky.

Udrzba navstévnich prostor, umyvaren a we

Prubézny uklid prostor se provadi po celou dobu provozu arealu. Koneény uklid vech prostor

se provadi po ukon&eni provozu, véetné dezinfekce. Obsluha pfi pouziti dezinfekénich prostredkil
musi respektovat navod vyrobce, pouzivat ochranné pomucky a zamezit navst€vnikim primy kontakt
s dezinfek&nim prostiedkem. Satni skfifiky se vytiraji a minimaln& 1x tydné dezinfikuji.
Na uklid sprch a WC je mozné pouzivat tekuté nebo mazlavé mydlo. Podlahy sprch a WC se vytiraji
vlhkym hadrem s pouzitim &isticiho prostfedku a aplikuje se dezinfekcni prostiedek dle navodu
vyrobce. Pouzité dezinfekéni pfipravky se musi pravidelné stfidat podle zastoupené aktivni GCinné
latky a pfi jejich aplikaci se musi dodrZovat pfedepsana expozi¢ni doba, aby se zabranilo vzniku
rezistence bakterii. Provedeny uklid se zapiSe do knihy dklidu v¢etné pouzitého dezinfekéniho
prostiedku.
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Cistici a dezinfek¢ni prostredky

Pouziti ¢isticich a dezinfekénich prostiedkit musi byt v souladu s jejich uréenim. Provozovatel
od pouzivanych prostiedki uloZi potiebné hygienické atesty, bezpecnostni listy, resp. prohlaseni o
shodé vyrobce nebo dovozce. Ke kazdému takovému prostiedku musi mit navod k pouziti v ceském
jazyce, obsluha se timto navodem musi bezpodmine¢né fidit.

Dezinfekéni prostredky jsou skladovany v dklidové mistnosti, musi byt oznaCeny nazvem.
Pro uklid budou pouziviny b&Zné myci prostfedky, myci stroj a vysokotlaky pfistroj WAP.

Provéfovani znalosti spravného a bezpeéného pouzivani provoznich chemikdlii musi byt
soudasti pravidelnych Skoleni bezpecnosti prace zaméstnanct bazénu.

Pouzivané dezinfekéni prostiedky s odli$nou i¢innou latkou musi byt stiidany s ohledem na
rezistenci mikroorganismi. PouZivat pouze dezinfekéni piipravky schvalené MZ CR.

Podrobnosti o zplsobu provadéni uklidu, dezinfekce, pouzivanych ¢isticich a dezinfekénich
prostredcich, jejich koncentracich, expozi¢nich dobach a Cetnosti pouziti stanovi Dezinfekcni a
uklidovy fad. ktery tvori prilohu &. 2 tohoto provozniho fadu.

Udrzba strojniho zafizeni

Pied zahajenim tdrzbéaiskych praci se musi strojni zafizeni odpojit od elektrické sité a zajistit
proti opétovnému zapnuti. Pfi Gdrzbaiskych pracich se musi dodrzovat pravidla bezpeéné prace
v uzavienych prostorach stejné jako uznavana technicka pravidla.

Pii vSech pracich na elektrickém zafizeni je provozovatel povinen postupovat podle platnych
piedpisii, norem a podle provozniho fadu. Tento fad vSak nenahrazuje platn¢ predpisy a normy.
Ustanoveni provozniho fadu musi byt v praxi doplnéna provoznimi ptedpisy jednotlivych vyrobci
zafizeni.

Elektricka zarizeni sméji opravovat a udrZovat pouze pracovnici s kvalifikaci podle zakona C.
250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb., ptipadné dle vyhlddky & 50/1978 Sb., piipada-li v avahu.
Obsluhovat elektrickd zafizeni sméji pracovnici seznameni s obsluhou podle zékona ¢. 250/2021 Sb.
a NV 194/2022 Sb, ptipadné alespoii podle § 3 vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., ptipada-li v dvahu.

VIL. PRVNI POMOC

Pro poskytnuti prvni pomoci musi byt k dispozici lékarnicka. Lékarni¢ka musi obsahovat
zakladni prostredky dle normy TNV 94 0920-1 pro poskytnuti prvni pomoci nav§tévnikim, jak pii
drobnych urazech (povrchovéa dezinfekce, sterilni obinadla, o¢ni voda, elastickda obinadla), tak
prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci pfi ohrozeni Zivota, pii zastavé dechu (sterilni rouska) a pro
prenos ranéného (nositka). Obsah 1ékarnicek je pravidelné kontrolovan a zdravotnické prostiedky a
Ié¢ivé pripravky jsou priibézné obménovany tak, aby nebyla piekrocena jejich doba pouzitelnosti.

Lékarni¢ka prvni pomoci musi byt k dispozici i v prostorach technologie pro pfipad urazu
obsluhy zafizeni bazénové technologie.

Na stanovisti plavéiki je k dispozici brasna pro poskytovani rozsifené prvni pomoci vybavena
automatizovanym externim defibrilatorem (AED), pfenosnou kyslikovou terapii, samorozpinacim
resuscitaénim vakem (Ambu vak), krénim fixaénim limcem a dal§im zdravotnickym materialem
uréenym pro poskytovani neodkladné prvni pomoci.

V misté stanoviité provozovatele, budou k dispozici také zachranné pomiicky — zachranny
plovaky na plovoucim lang, nositka, kréni fixaéni limec, resuscitaéni vak a pfenosna Iékarnicka.
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VIII. BEZPECGNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi ZAMESTNANCU

ZAMESTNANCI ZAJITUJICI PROVOZ ZARIZEN(

Profesni zafazeni: provoz zaji$t'uji zaméstnanci v téchto pracovnich pozicich:
- Plav¢ik / Instruktor plaveckeé Skoly
- Strojnik
- Uklizecka
- Pokladni
Technicky pracovnik sportovnich zatizeni (THP)

Povinna skolent:

- Skoleni BOZP a PO — pfi nastupu do zaméstnani a déle dle vnitini smérnice

- Skoleni k bezpednému nakladani s chemickymi latkami

- Skoleni hygienického minima

- Skoleni k prvni pomoci

- Provozni §koleni ke konkrétnim technologiim (napf. filtra¢ni jednotky, davkovaci zatizeni)

Zaméstnanci musi byt prokazatelné seznameni s provoznim fadem a jeho dodrzovanim.

ZASADY OSOBNI HYGIENY ZAMESTNANCU

Zaméstnanci jsou povinni:

- Denné nastupovat do prace ve vy¢i§téném pracovnim odévu

- UdrZovat osobni ¢istotu, zejména pravidelné myti rukou a nehta

- Po pouziti WC si vzdy dikladn& umyt ruce teplou vodou a mydlem

- Pouzivat dezinfekéni prostiedky

- Nekonzumovat jidlo ani ndpoje v provoznich a technickych prostorech, pouze ve
vyhrazeném a ur¢enim misté

- Po manipulaci s chemikaliemi a pfi zne¢isténi rukou je vzdy nutné ruce nejen omyt,
ale i dezinfikovat

Osoby s infekénim onemocnénim, vyrazkami, poranénim nebo jinym zdravotnim stavem,
ktery by mohl ohrozit hygienu provozu, nesmi vykonévat pracovni ¢innost, dokud nejsou
zcela zdravé.

ULOZENI CIVILNIHO ODEVU A PROVOZ SATEN

Pro kazdého zaméstnance je k dispozici samostatnd Satna, ktera je vybavena:
- Satnimi sktifikami
- Uzamykatelnymi boxy (v pfipadé potieby)
- Osvétlenim, vétranim a snadno omyvatelnymi povrchy

V §atné je umoznéno:
- Prevlékani oddé€lené podle pohlavi
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Umyti rukou a obli¢eje — k dispozici je sprcha, umyvadlo s tekouci pitnou vodou,

davkovac mydla a prostiedek pro suseni rukou
POUZIVANI OSOBNICH OCHRANNYCH PRACOVNICH POMUCEK (OOPP)

Zaméstnavatel na zakladé vyhodnoceni rizik a platnych predpist zajistuje pfidéleni,
evidenci a obnovu OOPP.

Kazdy zaméstnanec je povinen:
- Pievzit ptridélené OOPP proti podpisu

- Pouzivat je vzdy pfi vykonu rizikovych ¢innosti
- Ohlasit poskozeni nebo ztratu OOPP

X. ODPADY

Odpad se soustied’uje ve velkokapacitnich kontejnerech, jejichz vyvaZeni zajist'uje pro
provozovatele firma LIKO Svitavy a.s. podle stanoveného harmonogramu.

Kryty plavecky bazén Svitavy




X1, ZASADY HYGIENICKEHO A BEZPECNEHO CHOVANI
NAVSTEVNIKU A JEJICH KONTROLA

Obecné bezpecnostni zasady pro provoz bazént

NiZe uvedené bezpeénostni zdsady a pravidla jsou povinni dodrzovat vSichni navstévnici,
tak aby nedoslo k ujmé na jejich zdravi ¢i zdravi ostatnich navstévnika.

TotéZ plati u bezpecnostnich zdsad uvedenych v navodech na obsluhu zafizeni, ptfipadné
jinych ¢astech predavaci dokumentace k dilu.

Za osoby nezletilé pIné zodpovida zékonny zéstupce, ¢i doprovod - (zletild) osoba.

Tyto zésady pribézné vznikaji na zikladé deporudeni vyrobel pfisluSnych zafizeni, jejich
dodavatelii a dile na zakladé zkuSenosti provozovatelii obdobnych zafizeni. Jednd se tedy o vycet
zékladnich bezpeénostnich pravidel, nicméné zde hraje svou vyznamnou roli uvazlivost navstévnika
pocinat si pfi uzivéani zafizeni tak, aby neohrozili Zivot/zdravi sviij nebo ostatnich navstévniku.

Podrobné podminky vstupu do areédlu, prava a povinnosti nav§tévnika, pravidla bezpecného chovani
pii vyuZzivani bazéni, atrakci a ostatnich zafizeni, jakoZ i dal$i provozni podminky, stanovi Navstévni

fad Krytého plaveckého bazénu Svitavy. ktery tvoii prilohu ¢. 3 tohoto provozniho fadu.

KaZdy nav§tévnik je povinen se timto nav§tévnim Fadem Fridit.
Povinnosti provozovatele je:

- dostate¢né a viditeln€ seznamit navstévniky s bezpe¢nostnimi pokyny k uZivani bazénu,

- upozornit na moZna rizika nevhodného chovani ze strany uZzivatel

- zajistit dostateéné persondlni obsazeni provozu a trvaly dozor na mistech, kde lze zvySené
riziko Grazu predpokladat,

- zajistit, aby pfitomny personal byl f¥adné vyskolen a dokazal v hrani¢nich situacich poskytnout
prvni pomoc atd.,

- trvale zajistovat dodrZzovani bezpe¢nostnich zasad a neprodlené vykazat z aredlu navst€vniky,
ktefi opakované tyto zasady porusuji,

- Kazdy navstévnik aredlu je povinen dbat bezpenostnich pokynii, dile pokyni
provozovatele, dohliZejiciho na bezpeény provoz!

Personalni zajisténi chodu areédlu
Bezpe¢nost provozu bude zajistovana dle normy TNV 94 0920-1 Bezpecnost bazéni,
koupali§t' a aquaparkti — Cést 1: Personalni zajisténi bezpeénosti navitévniku.

Zodpové&dni pracovnici, zajisfujici bezpeénost provozu, musi mit vzdélani a Skoleni odpovidajici
platné legislative.

Vodni atrakce — obecné bezpe¢nostni zasady pro provoz atrakci

Podrobné podminky provozu, bezpeénostni pravidla, zpusob pouZivdni a omezeni jednotlivych
vodnich atrakci jsou stanoveny v Provoznim fadu vodnich atrakci, ktery tvoii pfilohu ¢. 4 tohoto
provozniho fadu.
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Kazdy navstévnik je povinen Fidit se pokyny uvedenymi v tomto provoznim Fadu, pokyny
vyrobce jednotlivych zaFizeni a pokyny obsluhy.

Vybaveni pro sout&Zni bazén — start ze startovniho bloku je povolen pouze skokem z mista, start
s rozbéhem se zakazuje. Pfi néastupu ke startu a pfi pohybu kolem oblasti startu je potieba dbat
zvySené opatrnosti, aby nedoslo ke zranéni. Nepovolanym osobdm se zakazuje manipulovat s
vybavenim pro soutéZni bazén (zejména indikace chybného startu, indikace obréitky, plavecke drahy).

- Zakaz vstupu na 1 skokansky blok dvéma osobam soucasné

- Skokanské bloky smi uzivat vyhradné plavci

- Skokanské bloky nejsou ur¢eny k akrobatickym skokiim (salto apod.), je povoleno skdkat
pouze ¢elem k hladiné

- Vystupovat z plaveckého bazénu pouze v mistech tomu ur¢enych (nerezové Zebriky)

- Zakaz skoki do bazénu mimo skokanské bloky (napt. z ochozi)

- Skokanské bloky smi vyuzivat osoby do 130 kg

- Pfed skokem se ujistit, Ze prostor dopadu je volny

- Po skoku okamzité opustit prostor dopadu

- Zakazano skakat pozadu (Celem vzad)

- Pii skocich nepouZivat Zadné piedméty (napi. kruhy, plavecké desticky)

- Zéakaz sedéani na bloky

- Zakaz skakani ze skokanskych bloki, pokud neni plné napustén bazén
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Hygienické zasady v dobé konani kurzi kojeneckého plavani

Kurzy kojencti a batolat za¢inaji po no¢ni recirkulaci malého bazénu. Za tuto dobu se vyméni cely
objem vody v bazénu. V pribéhu kurzu neni v celém prostoru krytého bazénu mozny soub¢ch s dalsimi
kurzy, vefejnosti nebo tklidem v mistech, kde se pohybuji navstévnici kurzu. Minimalné hodinu po
skonceni kurzu neprobiha v celém bazénu Zzadna jina ¢innost.

Desinfekci a tklid prostor bazénu pted a po skon¢eni kurzu provadi provozovatel bazénu. VSechny
prostory konani kurzi plavani kojencti a batolat, véetné ploch, které pfichazeji do kontaktu s détmi,
jsou pied zahajenim kurzu plavani dikladné vy¢istény a dezinfikovany. Dikladny uklid je provadén
1 po skonceni provozu kojeneckého plavani.

Do bazénu nemaji piistup nemocné déti a osoby, zvlasté osoby trpici vlasovymi nebo koznimi ¢i
jinymi pfenosnymi chorobami, osoby se zjevné zanedbanou osobni hygienou, osoby zahmyzené a
osoby pod vlivem navykovych latek.

Kazdé dité musi pfi koupani pouzivat vlastni détské plavecky s pfiléhavou gumickou kolem nohou.

Hra¢ky a pomicky pouzivané v bazénu jsou majetkem provozovatele zafizeni spol. SPORTES
Svitavy s. r. 0. a musi spliiovat hygienické pozadavky dle vyhlasky ¢. 238/2011 Sb. Provozovatel
krytého plaveckého bazénu odpovida za jejich ¢isténi, dezinfekci a uloZeni.

Pfi zneciSténi vody stolici, zvratky, hlenem, krvi apod., stejné jako pfi jakémkoli jiném viditelném
znedidténi vody, je pofadatel kurzu povinen toto okamzité ohlésit provozovateli bazénu a provoz je
okamzité pferusen. Vana bazénu je vypusténa, mechanicky vycCisténa, vydesinfikovana, napusténa
novou vodou, voda chemicky upravena a ohiata na pfislusnou teplotu.

Kontrolu jakosti vody v dobé konani kurzi provadi v souladu s vyhlaSkou ¢.238/2011 Sb. (v platném
znéni) provozovatel bazénu.

XV.ZAVER

Pii provozu jednotlivych zafizeni musi provozovatel dbat pokynt uvedenych v jednotlivych
navodech.

Ve Svitavach 1.8.2026

Ke schvaleni KHS Pardubického kraje predklada: 1
SPORTES Svitavy s.r.0., Svitavy, Pfedmésti, Tovarni 28, ICO: 620 62 620 - provozovatel bazénu
Odpovédné osoba: Kamil Holek, e-mail: kamil.holek@svitavy.cz, tel. +420 732 831 229
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